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應 用 視 窗

開機系統登入視窗 測項編輯視窗 測試結果視窗

應 用 功 能 介 紹

測項程序管控介面 簡易畫面設定，方便對撰寫的，

測試程序進行控管。

現場操作模式 面，充分顯示現場操作環境的資訊介 。

測項程序管理 執行視窗

開放每個系統所提供的量測資源，讓使用者可以依

實際需要進行設定，對待測物進行更全面的量測設

定。

統計分析結果畫面 以折線圖表示目前選取的資料，

分佈狀況，右下直方圖表示每一區間資料的出現次

數，下方顯示各項統計資料結果 使用者可以自由，

縮放折線圖顯示的狀況。

量測通道配置 分析統計視窗
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ATS-8020A

電 源 適 配 器 自 動 測 試 系 統

支援各種手持式裝置電源適配器的

全方位測試

符合能源之星 (ENERGY STAR) 及

IEC62301量測規範

支援IEC61000-3-2諧波分析，

Class A . Class D

ATS-8020A 電源適配器自動測試系統，適用於各種手持式產品電源適配器之全方位測試與應用，擁有多項標準測試功能擴充性強，搭配專用

治具，測試速度快且效率高，較傳統適配器電源自動測試系統速度快3~4倍，開放式系統平台，使用者可依需求自行編輯測試步驟，標準化

儀控介面語言及圖形化操作環境，具統計分析功能及提供客制化報表。

由於電源適配器自動測試系統應用極為廣泛，舉凡手機、平版，筆記型電腦 醫療用單輸出電源及螢幕用的電源適配器都是這自動測試系、

統所應用的範疇，因應歐盟對於能源之星測試規範的需求，在各種外部電源之應用不斷的推陳出新狀態下,ATS-8020A適配器電源自動測試系

統，是針對傳統適配器自動測試系統的功能缺陷進行軟硬體架構改善而推陳出新的新產品，符合研發設計、生產檢測、品保驗證等需求。

此外ATS-8020A ，以 NI LabView 與 Test Stand 軟體為主架構，整合了數位儲存示波器、可編程直流電源供應器、電源適配器自動測試系統

多功能可編程交流電源及可編程直流電子負載等，並提供各項量測所需之參數設定。

ATS-8020A電源適配器自動測試系統，除內建測試項目外，另預留使用者可擴充的硬體使用介面，若有新的測試需求，使用者可透過 

LabView TestStand 軟體主架構來編輯新的測試項目。ATS-8020A電源適配器自動測試系統，可運作於Win/2000/XP以上的作業系統，方便

使用Windows 所提供的作業系統資源，使用者可按照各廠家公司內部網路資源結合並將測試數據統一存放於遠端的伺服器中。

測試報表及統計數據資料管理包含 Ca, X-R, X-S 等多項參數Cp, Cpk, 

系統採用NI Test Stand及LabView主架 有效縮短使用者測試時間構開發能

支援Shop Floor網路功能 方便使用者 的測試資料, 取得遠端

彈性且容易編輯編輯測試步驟

搭配專用治具,可進行150W以下的單體, 的測試 執行4+4

本機搭載DSO進行動態參數分析, 可將 呈現在測試報表上測試波形

應      用特      點

電 源 適 配 器 自 動 測 試 系 統
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ATS-8020A

電 源 適 配 器 自 動 測 試 系 統

電源適配器自動測試系統ATS-8020A

購   買   資   訊

內容包含

針對 Adapter 電源的

Input Test

針對 Adapter 電源的

Function Test

針對 Adapter 電源的

Output Test

輸出額定電壓測試

輸出電流測試

輸出功率測試

輸出電壓Ripple & Noise 測試

效率測試

開關機特性

Output Rising Time

Output Delay Time

掉電保持

動態負載測試-

Turn On / Off Timing

輸入電壓精度測試

輸入電壓範圍測試

輸入頻率範圍測試

輸入電流測試

輸入電流波形確認

輸入功率測試

THD量測

輸入Inrush 電流量測

滿載輸入功率確認

Standby Power量測

輕載輸入功率

輸入過電壓保護測試

輸入欠壓保護測試

輸出過壓保護測試

輸出過載保護測試

輸出短路保護測試

平均效率測試

Load / Line Regulation 

掉電保持(Line Cycle Dropout)

Hold on adjust

D  /D   電壓判定

測 試 項 目

電 源 適 配 器 自 動 測 試 系 統

AT S - 8 000 配 置設備

PEL-2000 Series 可程式直流電子負載 

10組立即鍵                   
並聯操作增加使用功率  
序列編輯功能模擬負載快速變化等實際狀況
過功率、過電流、過電壓、低電壓保護，所有保護準位皆可調
120組呼叫/儲存記憶裝置

支援動態並聯功能 (PEL-2040 & PEL-2041)
外部波形控制功能
多重使用者介面 : USB Device/Host、RS-232C、GPIB(選配)

 

機    種

電    壓

電    流

功    率
範    圍

通  道  別

通  道  數
 L/R

 2  2  1  1
 L/R  Left  Right  Right

 LOW  HIGH  N/A  Low  High  Low  High  Low  High

 100W  100W  30W  250W  250W  350W  350W  350W  350W

 0~2A  0~20A  0~5A  0~4A  0~40A  0~7A  0~70A  0~1A  0~10A

 1~80V  1~80V  1~80V  1~80V  1~80V  1~80V  1~80V  2.5~500V  2.5~500V

最小工作電壓(DC)  1.0V at 2A  1.0V at 20A  1.0V at 5A  1.0V at 4A  1.0V at 40A  1.0V at 7A  1.0V at 70A  2.5V at 1A  2.5V at 10A

PEL-2020  PEL-2030  PEL-2040  PEL-2041

可程式交換式直流電源供應器 PSW-Series

電壓輸出範圍:30V/80V/160V/250V/800V
1/2.1/3.1/6 標準 19" 機架式設計(360W~1080W); EIA/JIS 標準)   (
定功率設計且支援三倍可調式電壓及電流輸出範圍
全範圍電壓輸入100 ~ 265Vac
串並聯操作功能(可執行2組串聯或3組並聯),
最大輸出電壓及電流 320V/324A
內建多種保護裝置 : 過電壓/過電流/過溫度
多重使用者介面USB/LAN/USB-GPIB轉接盒(選購) 

機種

通道
功率
電壓
電流

PSW 
30-36

PSW 
30-72

PSW 
80-13.5

PSW 
80-27

PSW 
80-40.5

PSW 
160-7.2

PSW 
160-14.4

PSW 
160-21.6

1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
360W 720W 1080W 360W 720W 1080W 360W 720W 1080W
0~30V 0~30V 0~30V 0~80V 0~80V 0~80V 0~160V 0~160V 0~160V
0~36A 0~72A 0~108A 0~13.5A 0~27A 0~40.5A 0~7.2A 0~14.4A 0~21.6A

PSW 
30-108

 數位儲存示波器

300/200/100/70MHz 頻寬選擇, 2 或 4 通道
2GSa/s最大高速即時取樣率與100GSa/s等效取樣率
標準內建分段記憶體及波形搜尋功能
2M 最大記憶體深度及 VPO 波形顯示技術
最小垂直範圍 1mV/div , 可清晰觀測微弱信號 
波形更新率高達 80,000次/秒
8 ” 800 x 600 TFT LCD 螢幕顯示
可選配 8 或 16 數位通道以升級為混合示波器(MSO)

2數位通道標準提供並列匯流排與I C/SPI/UART串列
匯流排觸發與解碼功能
可選配訊號產生器
彈性選擇介面(標準 : USB ; 選擇 : LAN/GPIB)

GDS-2000A Series

APS-2302

輸出功率：3kVA

輸出模式：AC 和 AC+DC，與四種信號類型

任意組合信號類型：內部(INT)、外部(EXT)、

內部+外部(ADD)和 同步(SYNC)

，

電壓波形輸出： 正玄波、方波、任意波
量測功能：電壓、電流、功率、頻率、
功率因素、波峰因素、諧波電流
序列編輯輸出波形

上下限設定功能及輸出 On / Off功能

5組 儲存 / 呼叫記憶體裝置

多重使用者介面USB(USBTMC)/RS-232C/GPIB(選購) 

可程式交直流電源供應器

輸出電壓：0-310V

WT-310

最大輸入電流：20 A；基本精確度 0.1% 

直流量測頻率範圍：0.5 Hz ~ 100 kHz  

體積輕巧設計(1/2機櫃尺寸) 

提供 5 mA  低電流量測

AC Line 濾波功能 
高速資料更新
諧波量測功能 
用戶可自行校正  
提供大電流量測功能

：

數位功率計分析儀

GSB-8020A Adaptor/Charger 是按現今客戶的測試需求所開發的

自動測試治具，一次可以進行四顆單體且為左右雙切的社計概念。

此一測試治具, 最主要為搭配ATS-8020A 共同銷售, 提供測試單體

為Adapter / Charger的生產製造廠商更完整的測試應用平台，因應

多數生產者的需求，同時可以搭配自動線以及各種夾治具來進行生

產的驗證及測試。

待測體規格 待測物輸入電壓  AC： 0 ~ 250V rms

待測物輸入電流  AC：0 ~ 15A rms

待測物輸出電壓  DC：0 ~ 110V 

待測物輸出電流  DC：0 ~ 21A 

過電壓規格 電壓範圍  DC：0 ~ 110V

電流範圍  DC：0 ~ 21A

輸入電力 電壓  Input 96Vac ~ 264Vac 

外觀尺寸  W : 680mm, D : 410mm,H : 150mm

重量         16 kg

0 800V~ 0 0V~800 800V~
0 1.44A~ 0 4.32A~0 2.88A~

360W 1080W720W
0~250V 0 250V~ 0 0V~25
0 4.5A~ 0 9A~ 0 13.5A~

360W 720W 1080W

PSW 
800-1.44

PSW 
800-4.32

PSW 
800-2.88

PSW 
250-4.5

PSW 
250-9

PSW 
250-13.5

1. PEL-2000 Series   可程式直流電子負載

2. PSW-Series       可程式交換式直流電源供應器

3. APS-2302         3kVA可程式交直流電源供應器

4. GDS-2000 Series  數位示波器卡板

5. GSB-8020A       ４＋４雙切自動測試

6. WT-310           數位功率分析儀 (包含HRM及GPIB)

因應購買者對於新能源法規的測試需求，同時對待測體通道數及輸出功率需求的差異可在

ATS-8020A 本主架構下，搭配如下選購件設備： 

1. PEL-3000 Series    可程式直流電子負載
(DC拉載功率 175W / 350W / 1050W)

2. DP-S Series        可程式交直流電源供應器

( )含任意波編輯功能
AC 輸出功率6kVA / 9kVA / 12kVA

3. DP-G Series        可程式交直流電源供應器

( )無任意波編輯功能

AC 輸出功率6kVA / 9kVA / 12kVA

GSB-8020A

可進行 4+4 測試，加快測試速度

具有Digital I/O 可與自動線配合測試

Sense 線獨立，電壓 & 功率量測更精準

已針對OVP.Short.OCP…功能性測試進行設計以及整合

前面板左右各有4組Pass(綠)/Fail(紅)LED顯示測試結果

緊急停止按鈕的設計,可以讓AC Source停止輸出並回傳SW訊息
按鈕亮燈提示方可進行開始測試

具手動/自動模式切換同時提供預約功能
具有可抽換式的待測物輸入端模組可以加快換線速度
高壓大電流專用的快速接頭設計，安裝更快速簡便

Adaptor/Charger 測試治具
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